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1 Zu dieser Dokumentation

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Mitgeltende Dokumentation

Das vorliegende Dokument wird durch die nachfolgend aufgefiihrten Dokumente erganzt:

Produktgruppe Dokumentart
907045 Betriebsanleitung Modbus
Zweck

Diese Dokumentation ist Teil des Gerats und beinhaltet alle Informationen fiir die sichere und bestim-
mungsgemale Verwendung bis zur Inbetriebnahme.

Wenn die Dokumentation und die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kénnen Lebensgefahr und
Sachschaden durch Fehlgebrauch die Folge sein.

» Die Dokumentation und die Sicherheits- und Warnhinweise lesen und befolgen.
» Die Dokumentation unversehrt, jederzeit vollstandig lesbar und leicht zuganglich aufbewahren.
» Bei Fragen zu Gerat und Dokumentation den Hersteller kontaktieren.

Zielgruppe
Diese Dokumentation richtet sich in allen Phasen des Produktlebenszyklus an Personal der Anlagenme-

chanik fiir Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik, der Elektrotechnik oder des Maschinen- und Anlagen-
baus.

Begriffsdefinitionen

Verwendung in der Dokumentation Definition

Gerat, Produkt Feuchte- und Temperaturmessumformer

CO,-Modul, CO,-Sensor Messgrofie Kohlenstoffdioxid (CO5)

Endgerat Smartphone, Tablet, Laptop, PC etc.

Messwert Prozesswert

Produktlebenszyklus Gesamtbetrachtung von Produktidentifizierung,
Lagerung, Anschluss, Montage, Betrieb, Stérungs-
beseitigung, Wartung bis Entsorgung

Markenrechtliche Hinweise

Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmafigen Eigen-
timer oder Urheber.

Symbole

VERWEIS!

Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in anderen Abschnitten, Kapiteln oder anderen Anlei-
tungen hin.




2 Sicherheit

2.1

2.2

2.3
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2.4.2

BestimmungsgemalRe Verwendung

Der Feuchte- und Temperaturmessumformer iberwacht die Raumluftqualitat im Innenbereich.
Das Gerét ist fur die Wandmontage geeignet (ortsfester Einsatz, wettergeschutzt).

Die Dokumentation ist Teil des Gerates. Das Gerat ist ausschlieRlich fir den Einsatz gemag dieser Do-
kumentation bestimmt.

Qualifikation des Personals

Fir alle Phasen des Produktlebenszyklus des Gerats wird Personal mit folgenden Eigenschaften vor-
ausgesetzt:

* Das Personal verfugt mindestens Uber eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Anlagenme-
chanik fur Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik oder Uber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
der Elektrotechnik oder des Maschinen- und Anlagenbaus.

* Das Personal ist mit dieser Dokumentation und den darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinwei-
sen vertraut.

Transport- und Lagerschaden

Das Gerat kann beschadigt werden, wenn es beim Transport unzureichend geschiitzt und/oder unsach-
gemal gelagert wird.

+ Das Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in einer stof3festen Verpackung transportieren.

* Alle elektrischen und mechanischen Anschlisse vor Beschadigung schitzen.

* Die zulassige Lagertemperatur des Gerates beachten.

+ Das Gerat trocken und staubfrei lagern.

StorgroRen

Eigenerwarmung

Die Eigenerwarmung der elektronischen Bauteile kann zu Messwertabweichungen fiihren. Geeignete
MafRnahmen reduzieren die Eigenerwarmung und gewahrleisten die Genauigkeit der Messung:

» Datenubertragungsrate reduzieren.

* Spannungsausgang: Last innerhalb der Toleranz reduzieren.

» Stromausgang: Burde innerhalb der Toleranz erhdéhen.

* Helligkeit der Anzeige reduzieren.

Die Korrektur eines Mess- oder Prozesswerts erfolgt tiber ein Offset.

Klimabedingungen

AuRere Einfliisse auf die elektronischen Bauteile, besonders auf das Sensorelement, kénnen zu Mess-
wertabweichungen fihren. Geeignete MalRnahmen reduzieren den Einfluss der StérgréRen und gewéhr-
leisten die Genauigkeit der Messung:

»  Gerat vor Fremdwarmequellen schitzen.

* Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

»  Gerat vor stark strémender Umgebungsluft schiitzen.

Die Korrektur eines Mess- oder Prozesswerts erfolgt tiber ein Offset.
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Fluchtige organische Verbindungen (VOC)

Hohe Konzentrationen in der Raumluft und eine lange Exposition des Sensors kdnnen zu Messwertab-
weichungen fiihren. Geeignete MaRnahmen verhindern Schaden am Sensor und gewahrleisten die Ge-
nauigkeit der Messung:

* Ausreichende Beliftung des Montageorts

Stabilisierungszeit

Nach der Erstinbetriebnahme des Gerats passt sich das Sensorelement an die Umgebungsbedingun-
gen des Montageorts an. Wahrend dieser Stabilisierungszeit kdnnen Messwertabweichungen auftreten.
Geeignete Mallnahmen gewahrleisten die Genauigkeit der Messung:

» Die Stabilisierungszeit von mindestens 60 Stunden einhalten.




3 Beschreibung

3.1 Aufbau

ITTYRYT
\N
Vorderansicht Vorderansicht Ruckansicht
(Gerat ohne Anzeige) (Gerat mit Anzeige)
1 Gehausefront 2 Anzeige (TFT-Display)
3 Schraubenlécher 4 Anschlusséffnung
5 Gehauseriickseite
3.2 Funktionen
MessgroRe Funktionsprinzip
Relative Feuchte Kapazitive Messtechnik
Temperatur Halbleitermesstechnik
Kohlenstoffdioxid (CO5) Photoakustische Messtechnik

Die Prozesswerte der Messgréflen kénnen auf dem optionalen Display angezeigt und ber die Schnitt-
stellen oder Analogausgange an ein Uibergeordnetes System ausgegeben werden.




3 Beschreibung

3.3

Typenschild

Beispiel:
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Gehauserickseite Gehausefront
(Seitenansicht (Rickansicht)
von rechts)
Hersteller und Anschrift 7 Leistungsaufnahme
UL-Kennzeichnung 8 Herstelldatum (YYww)
Data Matrix-Code 9 Teile-Nr.

Typenschlissel
Fabrikationsnummer

Spannungsversorgung (DC)

10 Schutzart nach DIN EN 60529
1 Geratedokumentation beachten!

N NC
134 9%

S e
Il
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12345678 |==

566666685 |
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Gehauserlckseite
(Vorderansicht)

1 UKCA-Kennzeichnung
2 CE-Kennzeichnung

3 Entsorgung




3 Beschreibung

34 Prufzeichen und Zertifikate

CE Ahus

Zertifikate fur zugelassene Gerateausfuhrungen stehen auf der Website des Herstellers zum Download
zur Verfligung.

3.5 Lieferumfang

Gerét in bestellter Ausfuhrung

Kurzanleitung

3 Befestigungsschrauben
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4 Technische Daten

4.1 Elektrische Sicherheit

Anforderungen

DIN EN 61010-1

Das Gerat muss mit einem Stromkreis versorgt werden, der den Anforderun-
gen an ,Energiebegrenzte Stromkreise“ genugt.

4.2 Elektrische Daten

Gerateausfuhrung mit Analogausgang

Spannungsversorgung
Analogausgang
Leistungsaufnahme
Schutzklasse

DC 24 V SELV, PELV

DC 24V, -33 %/+33 %

<24 W

DIN EN 61140, Klasse Il (Schutzkleinspannung)

Elektrischer Anschluss
Anschlusselemente

Schraubklemme

Anschlusskabel
Leitungsquerschnitt
Abisolierlange
Temperaturbestandigkeit
Far UL-Zulassung

Zugelassene Kabel?

0,08 bis 4,5 mm?
=6 mm
>80 °C

CYJV2/8, CYJIV/IT, PVVA2/8, PVVA/7

@ Die Kabel missen fiir die eingesetzte Spannung, Stromstarke und Temperatur geeignet sein.

Gerateausfiihrung mit RS485

Spannungsversorgung
RS485-Schnittstelle
Leistungsaufnahme
Schutzklasse

SELV, PELV

DC 24V, -58 %/+33 %

<24W

DIN EN 61140, Klasse Il (Schutzkleinspannung)

Elektrischer Anschluss
Anschlusselemente

Schraubklemme

Anschlusskabel
Leitungsquerschnitt
Abisolierlange
Temperaturbestandigkeit
Fur UL-Zulassung

Zugelassene Kabel?

0,08 bis 4,5 mm?
=6 mm
>80°C

CYJV2/8, CYJV/7, PVVA2/8, PVVA/7T

8 Die Kabel missen fiir die eingesetzte Spannung, Stromstarke und Temperatur geeignet sein.

11




4 Technische Daten

4.3 Eingange

431 Messgroflen

Relative Feuchte

Messbereich

0 bis 100 % RH

Mit CO,-Modul 0 bis 95 % RH
Genauigkeit

Stabilisierungszeit =260h

nach Erstinbetriebnahme

Typisch 12,0 % RH

Max. +2,5 % RH
Referenzbedingungen

Luftfeuchtigkeit =230 % RH
Messrate 1s
Temperatur
Messbereich -5 bis +55 °C
Genauigkeit 10,4 °C
Messrate 1s

Kohlenstoffdioxid (CO,)

Messbereich

400 bis 10000 ppm

Genauigkeit (50 ppm + 5 % vom Messwert)
Referenzbedingungen
Umgebungstemperatur 25°C
Luftdruck 1013 hPa
Luftfeuchtigkeit 50 % RH
Messbereich 400 bis 1000 ppm
Messrate 30s

12




4 Technische Daten

4.4 Ausgange

441 Analogausgange

Stromausgang
Funktion
Gemessene Werte
Berechnete Werte

Ausgabe der MessgréfRen
Relative Feuchte, Temperatur, CO,

Taupunkt, Frostpunkt, Feuchtkugeltemperatur, Absolute Feuchte, Mi-
schungsverhaltnis, Wasserdampfpartialdruck, Spezifische Enthalpie

Signalbereich 4 bis 20 mA
Ausgangssignalgrenzen 0 bis 22 mA
Genauigkeit < 10,1 % bezogen auf Signalbereichsende (20 mA)
Temperatureinfluss 150 ppm/K
Blrdeneinfluss <+0,02 % pro 100 Q
Biirde <500 Q
Spannungsausgang
Funktion Ausgabe der Messgrofen

Gemessene Werte
Berechnete Werte

Signalbereich
Ausgangssignalgrenzen
Genauigkeit
Temperatureinfluss
Lasteinfluss

Last

Relative Feuchte, Temperatur, CO,

Taupunkt, Frostpunkt, Feuchtkugeltemperatur, Absolute Feuchte, Mi-
schungsverhaltnis, Wasserdampfpartialdruck, Spezifische Enthalpie

0 bis 10V

0bis 11V

< +0,1 % bezogen auf Signalbereichsende (10 V)
50 ppm/K

s+15mV

=10 kQ

13




4 Technische Daten

4.5 Schnittstellen

4.5.1 RS485

Funktion

Ubertragen von Prozessdaten, Konfigurationsdaten und Gerateinformationen

Kommunikation

Uber Modbus-Master

Galvanische Trennung Funktional

Datenlbertragung Seriell

Ubertragungsprotokoll Modbus RTU

Datenformat 8-1-keine?
8-1-ungerade
8-1-gerade
8-2-keine

Datenlbertragungsrate 9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud?
57600 Baud
115200 Baud

Minimale Antwortzeit 0 bis 500 ms

Gerateadresse 1 bis 254

a8 Werkseinstellung

4.5.2 UsB

Funktion Ubertragen von Konfigurationsdaten und Gerateinformationen

Kommunikation Uber Endgeréat und Setup-Software

Ubertragungsstandard USB 2.0

Steckertyp Micro-B

Strombedarf <500 mA

Kabelldnge <5m

4.6 Anzeige

Typ TFT-Display

Grole

Anzeigebereich
Bildschirmdiagonale

35,04 mm x 28,03 mm
1,77"

Auflésung

128 x 160 RGB

Helligkeit

11 Stufen (konfigurierbar)

14




4 Technische Daten

4.7 Umwelteinfliisse

Zulassige Umgebungstemperatur | -5 bis +55 °C
Zulassige Lagertemperatur -25 bis +60 °C
Schutzart DIN EN 60529

IP20 (frontseitig)

Aufstellhohe max.

2000 m Gber NN

Klimabedingungen
Klimaklasse
Relative Feuchte

DIN EN IEC 60721-3-3
3K22
< 90 % ohne Betauung, nicht kondensierend

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV)

DIN EN 61326-1:2022

Stéraussendung Klasse B2

Storfestigkeit Industrieanforderung
Schwingung® DIN EN 60068-2-6

Auslenkung 0,15 mm von 10 bis 58,1 Hz

Beschleunigung 20 m/s? von 58,1 bis 150 Hz
Schock® DIN EN 60068-2-27

Spitzenbeschleunigung 150 m/s?

Schockdauer 11 ms

@ Das Produkt ist fiir den industriellen Einsatz sowie fiir Haushalt und Kleingewerbe geeignet.

Das CO,-Modul ist erschitterungsempfindlich. Bei Erschitterungen kann sich das Messergebnis bauartbedingt

verandern.
4.8 Mechanische Eigenschaften
Werkstoffe

Gehause PC

Displaycover PMMA
Gewicht ~81¢g

15




4 Technische Daten

4.9

Abmessungen

Gerat mit Anzeige

Schraubenldcher (Gehduseriickseite)
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Gerateausfiihrung A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
at ohne Anzei 2

Ger?to.ne n;elge 81 85 5 60 30 4

Gerat mit Anzeige 27
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5 Montage

Hilfsmittel Kreuzschlitz-Schraubendreher
Material 3 Befestigungsschrauben
Voraussetzungen:

Die Anlage ist spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.

Die Montagel6cher sind gebohrt.

Vorgehen:

1.

Den Schnapphaken der Gehau-
sefront (1) entriegeln.

2. Die Gehausefront abnehmen

und vor Verschmutzung ge-
schutzt ablegen.

3. Die Anschlusskabel durch die

Anschlussoffnung der Gehau-
seriickseite (2) fihren.

4. Die Gehauseriickseite an die

Wand montieren. Die Befesti-
gungsschrauben anziehen.
Anzugsdrehmoment: < 0,5 Nm

ACHTUNG! Verfilschung der
Messergebnisse durch Luft-
eintritt in die Anschlussoff-
nung des Gerats moglich.

Bei Montage auf einer Unter-
putzdose die Anschlussoéffnung
mit geeignetem Dichtungsmate-
rial luftdicht verschlieRen.

Den elektrischen Anschluss durchfiihren.

= Kapitel 6 ,Elektrischer Anschluss®, Seite 19

17




5 Montage

6. Die Gehausefront (1) in die Ge-
hauserickseite (2) einsetzen
und nach vorne klappen, so-
dass der Schnapphaken (3)
hérbar einrastet.

7. Die Schutzfolie entfernen.
Das Geriét ist betriebsbereit, sobald die Spannungsversorgung hergestellt ist.

18



6 Elektrischer Anschluss

6.1 Elektrischen Anschluss vorbereiten
Voraussetzungen:
» Die Anlage ist spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.
» Die Anschlisse zur Spannungsversorgung und Signalverarbeitung sind fachgerecht vorbereitet.
6.2 Anschlusselemente
1 2 3 4 5 6 7 8
NI\ \E\ \\ R\
i O
\\l@l
Gehauserickseite (Vorderansicht) Schraubklemme
6.2.1 Anschlussbelegung

Schraubklemme

Bezeichnung |Beschreibung Belegung Bezeichnung |Beschreibung Belegung

Analogausgang |- 1 RS485 RS485 A (D+) 1
- 2 RS485 B (D-) 2
Analogausgang 32 3 RS485 GNDP 3
Analogausgang 22 4 RS485 A (D+) 4
Analogausgang 12 5 RS485 B (D-) 5
Analogausgang GND |6 RS485 GNDP 6
GND 7 GND 7
DC24V 8 DC24V 8

8 Standard

b Optional

6.3 Anschlussplan

Analogausgéange

Die Anschlussbeispiele fiir Analogausgang 3 gelten ebenso fir die Analogausgange 1 und 2.

Stromausgang Spannungsausgang

-+ -+

®) V)

(@]

ws R

vi 210 kQ
1 2 3 4 5 6 7 38 1 2 3 4 5 6 7 8
NN\ N\ N\ N\ A\ \VA\Y
oo oo
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7 Bedienung

71 Anzeigeelemente

711 Startup-Anzeige

Die Startup-Anzeige erscheint, sobald die Spannungsversorgung mit dem Gerat hergestellt ist. Die Star-
tup-Anzeige schaltet nach etwa fiinf Sekunden auf die Prozesswertanzeige um.

hydroTRANS

458.0.0.0.2
70904011001000010000

12345678901234567890

Pos. | Bezeichnung Beschreibung

Startup-Anzeige Zeigt den Geratenamen an.

Zeigt die Software-Version des Gerats an.
Zeigt die Hardware-Version des Gerats an.
Zeigt die TAG-Nummer des Geréats an.

AIWIN| -~

71.2 Prozessanzeige

Pos. | Bezeichnung Beschreibung

1 Prozessanzeige Zeigt folgende Werte und Meldungen an:
» Bis zu drei Prozesswerte
* Fehlermeldungen

2 Prozesswertanzeige Zeigt folgende Werte an:

+ Das Formelzeichen

» Den Prozesswert (gemessener oder berechneter Wert)
+ Die Systemeinheit

20



8

Fehlerbehebung

8.1

8.2

Prozesswertfehler

Prozesswertfehler werden mit Fehlermeldungen gemafl NAMUR-Klassifizierung NE 107 durch Symbole
und eine zweizeilige Meldung erganzt (alternierend zur Prozessanzeige).

Fehlermeldung

Mégliche Ursache

Behebung

<L

Der Messbereich wurde unterschritten.

>>>>>

Der Messbereich wurde Uberschritten.

Kein gultiger Eingangswert

Fehlerhafter Mathematikwert

Das Geréat innerhalb der Gera-
tespezifikation betreiben.

Fehlermeldungen gemalR NAMUR

Fehlermeldungen gemafll NAMUR-Klassifizierung NE 107 werden durch Symbole und eine zweizeilige
Meldung angezeigt (alternierend zur Prozessanzeige).

Symbol

Bezeichnung

X

Fehler/Ausfall

Fehlermeldung

Mogliche Ursache

Behebung

Konfiguration fehlerhaft

Die Prifsumme der Konfigurationsdaten ist
fehlerhaft (CRC).

Konfigurationsdaten erneut in
das Gerat Ubertragen.

Kalibrierdaten fehlerhaft

Die Prifsumme der Kalibrierdaten ist fehler-
haft (CRC).

Gerat nicht kalibriert

Das Kalibrierflag ist nicht gesetzt.

Es sind keine Kalibrierdaten vorhanden.

Feuchte/Temperatur un-
gultig

Der Feuchte- und Temperatursensor ist de-
fekt.

Die Kommunikation zum Sensor ist gestort.

CO, ungiiltig

Der CO,-Sensor ist defekt.

Die Kommunikation zum Sensor ist gestort.

Den Hersteller kontaktieren.

21



9 Wartung und Reinigung

Das Geréat ist wartungsfrei.
Das Gerat mit einem Tuch reinigen, das mit Wasser befeuchtet ist.

22



10 AuBerbetriebnahme

10.1 Demontage

‘ Hilfsmittel Schraubendreher

Voraussetzungen:

» Die Anlage ist spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.
Vorgehen:

1. Den Schnapphaken der Gehausefront entriegeln.

2. Die Gehausefront abnehmen und vor Verschmutzung geschiitzt ablegen.

3. Den elektrischen Anschluss abklemmen.

4. Die Befestigungsschrauben losen.
5

Die Gehauserlickseite demontieren.

10.2 Riucksendung

Vorgehen:

1. Das Begleitschreiben flir Produktriicksendungen korrekt ausgeflillt und unterschrieben den Ver-
sandpapieren beilegen und vorzugsweise auften an der Verpackung anbringen.

2. Zum Versenden des Gerats die Originalverpackung oder einen geeigneten sicheren Transportbehal-
ter verwenden.

10.3 Entsorgung

+ Das Gerat oder ersetzte Teile nach Beendigung der Nutzung nicht in der Mdlltonne entsorgen.
* Auf dem Gerat gespeicherte Programme und Daten Idschen.
» Batterien, falls vorhanden, entnehmen, sofern dies ohne Beschadigung des Gerats maoglich ist.

» Das Gerat sowie das Verpackungsmaterial ordnungsgemaf und umweltschonend entsorgen las-
sen.

» Die landesspezifischen Gesetze und Vorschriften zur Abfallbehandlung und Entsorgung beachten.

Gemal Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate sind Hersteller verpflichtet, die
Méoglichkeit zur Ricknahme von Altgeraten anzubieten. Die Rickgabe beim Hersteller anfragen.
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11 Zubehor

Ohne UL-Zulassung

Bezeichnung Teile-Nr.
USB-Kabel, A auf Micro-B 00616250
Setup-Programm JUMO hydroTRANS 00775170
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12 Open-Source-Software

Die Software von Gerat und/oder Komponenten des Gerats wurde unter Verwendung von Open-Source-
Software entwickelt.

Soweit die jeweils anwendbaren Lizenzbedingungen einen Anspruch auf die Bereitstellung des Quell-
codes oder sonstiger Informationen begrinden, stellt JUMO GmbH & Co. KG den Quellcode und die
Lizenztexte auf einem Ublichen Datentrager zu den Kosten, die fir die Bereitstellung des Datentragers
anfallen, zur Verfugung.

Dieses Angebot ist drei Jahre nach Zurverfligungstellung der Software gultig. Sofern in den Lizenzbe-
dingungen vorgesehen, ist dieses Angebot darlber hinaus gultig.

Bei Fragen in Bezug auf Open-Source-Software wenden Sie sich bitte an:

Anschrift JUMO GmbH & Co. KG
License Compliance
Moritz-Juchheim-Strafie 1
36039 Fulda, Germany

E-Mail licensecompliance@jumo.net
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG

Moritz-Juchheim-Strale 1
36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724
Telefax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net
Lieferadresse:

Mackenrodtstralte 14
36039 Fulda, Germany

Postadresse:
36035 Fulda, Germany

JUMO Mess- und Regelgeriate GmbH

Pfarrgasse 48
1230 Wien, Austria

Telefon: +43 1610610
Telefax: +43 1 6106140

E-Mail: info.at@jumo.net
Internet: www.jumo.at
JUMO Schweiz AG

Laubisrutistrasse 70
8712 Stafa, Switzerland

Telefon: +41 44 928 24 44
Telefax: +41 44 928 24 48
E-Mail: info.ch@jumo.net
Internet: www.jumo.ch

Technischer Support Deutschland:

Telefon: +49 661 6003-9135
Telefax: +49 661 6003-881899
E-Mail: support@jumo.net

Technischer Support Osterreich:

Telefon: +43 1 610610
Telefax: +43 16106140
E-Mail: info.at@jumo.net

Technischer Support Schweiz:

Telefon: +41 44 928 24 44
Telefax: +41 44 928 24 48
E-Mail: info.ch@jumo.net
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Further information and downloads

qr-907045-en.jumo.info


http://qr-907045-en.jumo.info

Table of contents

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
24
2.41
242
243
244

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
452
4.6
4.7
4.8
4.9

About this documentation . . ......... ... ... ... ... i i i, ...5
Applicable documentation. . ... ... ... e 5
PUIMPOSE. . .o e e e e 5
Target groUp . . .o 5
Definition of terms . . . . ... 5
Trademark information . ... ... . . 5
SYMbOIS . .. e 5
Safety . ..o e 6
Intended USe . . . ... 6
Qualification of personnel . . .. ... . . e 6
Transport and storage damage. . . ... ... i 6
Disturbances. . ... ... e 6
Self-heating. . . ... . e e 6
Climatic conditions . . . ... ... . e 6
Volatile organic compounds (VOCS) . . .. .ottt e e 7
Stabilisation time. . . . ... . e 7
Description. . ... ... .. i e e e e ...8
StUCIUrE . . . e 8
FUNCHONS . .. e 8
Nameplate. . .. ... 9
Approval marks and certificates . . ... ... .. . e 10
Scope Of deliVery . . ..o 10
Technicaldata . ............ ... .. i i it ..M
Electrical safety. . . . ... 11
Electrical data . . . . ... .. 11
PULS . o e 12
Measurands . ... ... .. 12
OUIPULS . . o 13
ANalog OULPULS . . ..o e e 13
INterfaces . .. e 14
RSA8S . . 14
USB. . . e 14
DiSplaY . .. e e e e 14
Environmental influences . . ... .. .. e 15
Mechanical features . . . ... . 15
DiMENSIONS . . . . 16

Mounting ......... it i ittt et a e A7




Table of contents

6 Electrical connection .. ........... .. ... i i ..19
6.1 Preparing the electrical connection. . . ... ... .. . 19
6.2 Connection elements . ... ... ... 19
6.2.1  Terminal @ssignment. . . .. ... e 19
6.3 Connection diagram . .. ... ... . 19
7 Operation . ......... .ttt ettt e ..20
7.1 Display elements. . . . ... .. e e e 20
711 Startup display . ... 20
7.1.2  Process display. . ... e e e 20
8 Troubleshooting .......... ... i e ns .21
8.1 Process value error. . . .. ... 21
8.2 Error messages in line with NAMUR. . . . . ... 21
9 Maintenanceandcleaning ............. ...ttt ..22
10 Shutdown. . ... ... .. i i e e e ..23
10.1 DiSMOUNtING . . ... e e 23
10.2 RetUMSs . . . 23
10.3 DiSpPOSal . .. e e e 23
1" ACCESSOIIeS . . ...ttt i i ittt st ..24
12 Open-sourcesoftware .............. ittt ennrennnenns ..25

13 Certificates. . . ... oot e e e e e e . .26




1 About this documentation

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Applicable documentation

This document is supplemented by the documents listed below:

Product group Document type
907045 Operating Manual Modbus
Purpose

This documentation is part of the device and includes all information to ensure that it is used safely and
as intended up to startup.

If you do not follow the documentation and safety information, this may result in risk to life and damage
to property due to improper use.
* Read and follow the documentation and the safety information and warnings.

« Store the document in its entirety, in an easily accessible location, and so that it can be read in full
at all times.

» Contact the manufacturer if you have any questions about the device and documentation.

Target group

This documentation is intended to be used by personnel for plant mechanical systems for sanitary, heat-
ing and air-conditioning technology, electrical engineering or mechanical and plant engineering through-
out all phases of the product life cycle.

Definition of terms

Use in the documentation Definition

Device, product Humidity and temperature transmitter

CO, module, CO, sensor Carbon dioxide (CO,) as a measurand

End device Smartphone, tablet, laptop, PC etc.

Measured value Process value

Product lifecycle Overall consideration of Product identification, ac-
ceptance of the goods, storage, mounting, connec-
tion, operation, troubleshooting, maintenance to
disposal

Trademark information

All trademarks and trade and company names used are the property of their rightful owners or authors.
Symbols

REFERENCE!
This symbol refers to further information in other sections, chapters, or other manuals.




2 Safety

2.1

2.2

2.3

24

241

2.4.2

Intended use

The humidity and temperature transmitter monitors the indoor air quality.
The device is suitable for wall mounting (stationary use at weatherprotected locations).

The documentation is part of the device. The device is only intended for use according to this documen-
tation.

Qualification of personnel

The personnel deployed must meet the following requirements in all phases of the product lifecycle:

* Members of personnel have at least completed training in the field of plant mechanical systems for
sanitary, heating, and air-conditioning technology or have completed a degree in electrical engineer-
ing or mechanical and plant engineering.

* Members of personnel are familiar with this documentation and the safety information and warnings
it contains.

Transport and storage damage

The device can be damaged if it is insufficiently protected during transport and/or improperly stored.
+ Transport the device protected from moisture and dirt in shockproof packaging.

» Protect all electrical and mechanical connections from damage.

» Observe the admissible storage temperature of the device.

» Store the device in a dry and dust-free environment.

Disturbances

Self-heating

Self-heating of electronic components can lead to measurement deviations. Appropriate measures re-
duce self-heating and ensure measurement accuracy:

* Reduce the data transmission rate.

* Voltage output: Reduce the load within the tolerance.

»  Current output: Increase the burden within the tolerance.

* Reduce the display brightness.

A measurement or process value is corrected using an offset.

Climatic conditions

External factors affecting the electronic components, particularly the sensor element, can lead to mea-
surement deviations. Appropriate measures reduce the influence of disturbances and ensure measure-
ment accuracy:

* Protect the device from external heat sources.

* Protect the device from direct sunlight.

»  Protect the device from strong drafts.

A measurement or process value is corrected using an offset.




2 Safety
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Volatile organic compounds (VOCs)

High concentrations in the ambient air and prolonged exposure of the sensor can lead to measurement
deviations. Appropriate measures prevent damage to the sensor and ensure measurement accuracy:

* Adequate ventilation of the mounting site

Stabilisation time

After the initial start-up of the device, the sensor element adapts to the environmental conditions at the
installation site. Measurement deviations may occur during this stabilisation time. Measurement accura-
cy is ensured by taking appropriate measures:

« Observe the stabilisation time of at least 60 h.




3 Description

3.1

3.2

Structure
2 3 4 3 3 5
ITTYRYT
:;iiiiiii._:!.p,
Front view Front view Rear view
(Device without display) (Device with display)
1 Housing front 2 Display (TFT display)
3 Screw holes 4 Connection opening
5 Housing rear
Functions
Measurand Function principle
Relative humidity Capacitive measurement technology
Temperature Semiconductor measurement technology
Carbon dioxide (CO5) Photoacoustic measurement technology

The process values of the measurands can be displayed on the optional display and issued to a higher-

level system via the interfaces or analog outputs.




3 Description

3.3

Nameplate

Example:

G
ﬁ 1 2 3
| | |
! | !
36039 Fulda, Germany © el i
Www.jumo.net c us

Typ: 907045/11-0-33-009/000 .
TN: 30049471 IPZOA

I
| 0 0000000

aaaaaaaa

|
|
4 5 6 78 9 101 Ze=] |[F

2 F-Nr: 0000000001001010000
i \ | == 24V: -33%/+33%, <24 W
| | |

=]

Housing rear Housing front
(side view (rear view)

from the right)

1 Manufacturer and address 7 Power consumption
2 UL identification marking 8 Date of manufacture (YYww)
3 Data Matrix code 9 Part no.
4 Order code 10  Protection type according to DIN EN 60529
5 Fabrication number 11 Observe device documentation!
6 Voltage supply (DC)
—eh Lk L
cA
’~
(€ [ 0F[ e
/ L=
f (]| 12348678 —
3 E I cece6669 | | |
— \ EN=NCEEE CE /
Housing rear
(front view)
1 UKCA identification marking 3 Disposal

2 CE identification marking




3 Description

3.4 Approval marks and certificates

CE Ahus

Certificates for approved device versions are available for download on the manufacturer's website.

3.5 Scope of delivery

Device in the ordered version

Brief instructions

3 fastening screws
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4 Technical data

4.1 Electrical safety

Requirements

DIN EN 61010-1

The device must be equipped with an electrical circuit that meets the require-
ments for "Limited-energy circuits".

4.2 Electrical data

Device version with analog output

Voltage supply
Analog output
Power consumption
Protection rating

DC 24 V SELV, PELV

DC 24V, -33 %/+33 %

<24 W

DIN EN 61140, Class lll (protective low voltage )

Electrical connection
Connection elements

Screw terminal

Connecting cable
Conductor cross section
Stripping length
Temperature resistance
For UL applications

Approved cable?

0.08 to 4.5 mm?
=6 mm
>80 °C

CYJV2/8, CYJIV/IT, PVVA2/8, PVVA/7

@ The cables must be suitable for the voltage, current and temperature used.

Device version with RS485

Voltage supply
RS485 interface
Power consumption
Protection rating

SELV, PELV

DC 24V, -58 %/+33 %

<24 W

DIN EN 61140, Classe Il (protective low voltage)

Electrical connection
Connection elements

Screw terminal

Connecting cable
Temperature resistance
For UL applications

Approved cable?
'Electrical connection

Connection elements

0.08 to 4.5 mm?
=6 mm
>80°C

CYJV2/8, CYJVI7, PVVA2/8, PVVA/7

8 The cables must be suitable for the voltage, current and temperature used.
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4 Technical data

4.3 Inputs

4.3.1 Measurands

Relative humidity

Measuring range
With CO, module

0to 100 % RH
01095 % RH

Accuracy

Stabilization time after initial start- | =2 60 h

up

Typical 12.0 % RH

Max. 2.5 % RH
Reference conditions

Humidity =30 % RH
Sampling rate 1s
Temperature
Measuring range -5to +55 °C
Accuracy 0.4 °C
Sampling rate 1s

Carbon dioxide (CO,)

Measuring range

400 to 10000 ppm

Accuracy
Reference conditions

(50 ppm + 5 % of the measured value)

Ambient temperature 25°C

Air pressure 1013 hPa

Humidity 50 % RH

Measuring range 400 to 1000 ppm
Sampling rate 30s

12




4 Technical data

4.4 Outputs

441 Analog outputs

Current output
Function
Measured values
Calculated values

Output of measurands
Relative humidity, temperature, optional: carbon dioxide (CO5)

Dew point, frost point, wet-bulb temperature, absolute humidity, mixing ra-
tion, partial water vapor pressure, specific enthalpy

Signal range 4 to 20 mA
Output signal limits 0to 22 mA
Accuracy <+0.1 % in relation to the end of the signal range (20 mA)
Temperature influence 150 ppm/K
Burden influence <+0.02 % per 100 Q
Burden <500 Q
Voltage output
Function Output of measurands

Measured values
Calculated values

Signal range

Output signal limits
Accuracy
Temperature influence
Load influence

Load

Relative humidity, temperature, optional: carbon dioxide (CO,)

Dew point, frost point, wet-bulb temperature, absolute humidity, mixing ra-
tion, partial water vapor pressure, specific enthalpy

Oto10V

Oto11V

< 0.1 % in relation to the end of the signal range (10 V)
50 ppm/K

<+15mV

210 kQ

13



4 Technical data

4.5 Interfaces

4.5.1 RS485

Function

Transfer of process data, configuration data, and device information

Communication

Via Modbus master

Galvanic isolation Functional
Data transmission Serial
Transmission protocol Modbus RTU
Data format 8-1-none?
8-1-o0dd
8-1-even
8-2-none
Data transfer rate 9600 baud
19200 baud
38400 baud?
57600 baud
115200 baud
Minimum response time 0to 500 ms
Device address 1 to 254

a8 Default setting

4.5.2 usSB

Function

Transfer of configuration data and device information

Communication

Via end device and setup software

Display range
Screen size (diagonal)

Transmission standard USB 2.0
Connector type Micro-B
Power requirement <500 mA
Cable length <5m
4.6 Display

Type TFT display
Size

35.04 mm x 28.03 mm
1.77"

Resolution

128 x 160 RGB

Brightness

11 levels (configurable)

14




4 Technical data

4.7 Environmental influences
Admissible ambient temperature -5to +55 °C
Admissible storage temperature -25to0 +60 °C
Protection type DIN EN 60529

IP20 (front)

Site altitude max.

2,000 m above sea level

Climatic conditions
Climate class
Relative humidity

DIN EN IEC 60721-3-3
3K22
< 90 % without condensation, non-condensing

Electromagnetic compatibility
(EMC)

Interference emission
Interference immunity

DIN EN 61326-1:2022

Class B?
Industrial requirement

Peak acceleration
Shock duration

VibrationP DIN EN 60068-2-6
Amplitude 0.15 mm from 10 to 58.1 Hz
Acceleration 20 m/s? from 58.1 to 150 Hz

ShockP DIN EN 60068-2-27

150 m/s?
11 ms

@ The product is suitable for industrial use as well as for households and small businesses.
The CO, module is sensitive to vibrations. In the event of vibrations, the measurement results could change on

account of the design.

4.8 Mechanical features
Materials
Housing PC
Display cover PMMA
Weight ~81¢g

15



4 Technical data

4.9

Dimensions

Device with display

Screw holes (housing rear)
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Device version A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
Devi ith ispl 2

ev!ce w!t ogt display 81 85 5 60 30 4
Device with display 27
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5 Mounting

Aids

Cross-headed screwdriver

Materials

3 fastening screws

Requirements:
The system has been de-energized and secured against being switched on again.
The mounting holes have been drilled.

Procedure:

1.

Unlock the snap-in hook on the
housing front (1).

Remove the housing front and
place it down, taking care to pro-
tect it from pollutants.

Guide the connecting cable
through the connection opening
on the housing rear (2).

Mount the housing rear to the
wall. Tighten the fastening
screws.

Tightening torque: < 0.5 Nm

CAUTIONI!Risk of incorrect
measurement results due to
ingress of air through the
connection opening on the
device.

When mounting the device on a
flush-mounted box, seal the
connection opening air-tight us-
ing suitable sealing material.

Complete the electrical connection.

= chapter 6 "Electrical connection", Page 19
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5 Mounting

6. Insert the housing front (1) into
the housing rear (2) and fold it
forward so that you can hear the
snap-in hook (3) engage.

7. Remove the protective film.
The device is ready for operation as soon as the voltage supply is established.

18



6 Electrical connection

6.1 Preparing the electrical connection

Requirements:
* The system has been de-energized and secured against being switched on again.
» The connections for the voltage supply and signal processing have been correctly prepared.

6.2 Connection elements
1 2 3 4 5 6 7 8
NI\ \E\ \\ R\
i O
\\ [
Housing rear (front view) Screw terminal
6.2.1 Terminal assignment
Screw terminal
Designation Description Assign- Designation Description Assign-
ment ment
Analog output |- 1 RS485 RS485 A (D+) 1
- 2 RS485 B (D-) 2
Analog output 32 3 RS485 GNDP 3
Analog output 22 4 RS485 A (D+) 4
Analog output 12 5 RS485 B (D-) 5
Analog output GND |6 RS485 GNDP 6
GND 7 GND 7
DC24V 8 DC24V 8
8 Standard
b Optional extra
6.3 Connection diagram
Analog outputs
The connection examples for analog output 3 also apply to analog outputs 1 and 2.
Current output Voltage output
- 4+ -+
®) V)
: o ]
8 [ R ]
Vi =10 kQ
O 0 OO0 00O S 00080 8 & O
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7 Operation

71 Display elements

711 Startup display

The startup display appears as soon as the voltage supply to the device is established. The startup dis-
play switches to the process value display after approximately five seconds.

hydroTRANS

458.0.0.0.2
70904011001000010000

12345678901234567890

Pos. | Designation Description

Startup display Shows the device name.

Shows the device software version.
Shows the device hardware version.
Shows the device TAG number.

AIWIN| -~

71.2 Process display

Pos. | Designation Description

1 Process display Shows the following values and messages:

* Up to three process values
+ Error messages

2 Process value display Shows the following values:

* The formula symbol

» The process value (measured or calculated value)
* The system unit

20



8 Troubleshooting

8.1

8.2

Process value error

With error messages in line with the NAMUR classification NE 107, process value errors are supple-
mented by symbols and a two-line message (alternating with the process display).

Error message

Possible cause

Remedy

<L

The measuring range was undershot.

>>>>>

The measuring range was exceeded.

No valid input value

Incorrect mathematical value

Operate the device within the

device specification.

Error messages in line with NAMUR

Error messages in line with NAMUR classification NE 107 are displayed by symbols and a two-line mes-
sage (alternating with the process display).

Symbol

Designation

X

Error/failure

Error message

Possible cause

Remedy

Configuration faulty

The checksum of the configuration data is

faulty (CRC).

Transfer the configuration data

to the device again.

Calibration data faulty

The checksum of the calibration data is
faulty (CRC).

Device not calibrated

The calibration flag has not been set.

There is no calibration data.

Humidity/temperature
invalid

The humidity and temperature sensor is
faulty.

The communication to the sensor is im-
paired.

CO, invalid

The CO, sensor is faulty.

The communication to the sensor is im-
paired.

Contact the manufacturer.

21




9 Maintenance and cleaning

The device is maintenance-free.
Clean the device with a cloth dampened with water.

22



10 Shutdown

10.1 Dismounting

‘ Aids Screwdriver

Requirements:

* The system has been de-energized and secured against being switched on again.
Procedure:

1. Unlock the snap-in hook on the housing front.

2. Remove the housing front and place it down, taking care to protect it from pollutants.
3. Disconnect the electrical connection.

4. Undo the fastening screws.
5

Remove the housing rear.

10.2 Returns

Procedure:

1. The supplementary sheet for product returns must first be completed correctly and signed. Then en-
close it with the shipping documents and attach it to the packaging, ideally on the outside.

2. Use the original packaging or a suitably secure container for sending the device.

10.3 Disposal

* Do not dispose of the device or replaced parts in the trash after use.
» Delete programs and data stored on the device.
* Remove batteries, if any, if this can be done without damaging the device.

» Dispose of the device and the packaging material in a responsible and environmentally friendly man-
ner.

» Observe the country-specific laws and regulations for waste treatment and disposal.
In accordance with Directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment, manufac-

turers are obliged to offer the option of returning waste equipment. Request the return from the manu-
facturer.

23
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11 Accessories

Without UL approval

Designation Part no.
USB cable, A to Micro-B 00616250
JUMO hydroTRANS setup program 00775170

24




12 Open-source software

Address

Email

The device software and/or device components were developed using open-source software.

Insofar as the respectively applicable license terms justify a claim on the provision of source code or oth-
er information, JUMO GmbH & Co. KG will provide the source code and the license texts on a conven-
tional data carrier at the cost incurred for the provision of the data carrier.

This offer is valid for three years after the software is made available. This offer is valid beyond that time
to the extent specified in the license terms.

For questions related to open-source software, please contact:

JUMO GmbH & Co. KG
License Compliance
Moritz-Juchheim-Strafie 1
36039 Fulda, Germany

licensecompliance@jumo.net

25
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG

Street address:
Moritz-Juchheim-Strale 1
36039 Fulda, Germany
Delivery address:
Mackenrodtstralte 14
36039 Fulda, Germany
Postal address:

36035 Fulda, Germany

Phone:
Fax:
Email:
Internet:

+49 661 6003-0
+49 661 6003-607
mail@jumo.net
www.jumo.net

JUMO UK LTD

JUMO House
Temple Bank, Riverway
Harlow, Essex, CM20 2DY, UK

Phone: +44 1279 63 55 33
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1 A propos de cette documentation

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Documentation associée

Ce document est complété par les documents mentionnés ci-apres :

Groupe de produits Type de document
907045 Notice de mise en service Modbu
Objectif

Cette documentation fait partie intégrante de I'appareil et contient toutes les informations nécessaires a
une utilisation s(re et conforme a l'usage prévu jusqu'a la mise en service.

Le non-respect de la documentation et des instructions de sécurité peut entrainer un danger de mort et
des dégats matériels dus a une utilisation incorrecte.

» Lisez et suivez la documentation, ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement.
» Conservez la documentation intacte, parfaitement lisible et facilement accessible a tout moment.
» Contactez le fabricant pour les questions relatives a I'appareil et a la documentation.

Cible

Cette documentation s’adresse, a toutes les phases du cycle de vie du produit, au personnel qualifié
dans les domaines de I'électrotechnique, de la construction de machines et d’installations, et des instal-
lations sanitaires, de chauffage et de climatisation.

Définitions des notions

Utilisation dans la documentation Définition

Appareil, produit, dispositif Convertisseur de température et d'humidité

Module CO,, capteur CO, Grandeur de mesure du dioxyde de carbone (CO,)

Terminal Smartphone, tablette, ordinateur portable, PC etc.

Valeur mesurée Valeur de process

Cycle de vie du produit Prise en compte globale de identification du pro-
duit, réception du produit, stockage, montage, rac-
cordement, fonctionnement, dépannage,
maintenance a traitement des déchets

Informations sur les marques déposées

Toutes les marques et tous les noms commerciaux et de société utilisés sont la propriété de leurs dé-
tenteurs ou auteurs légitimes.

Symboles

RENVOI!

Ce pictogramme renvoie a des informations supplémentaires dans d’autres sections, chapitres ou no-
tices.




2 Sécurité

2.1

2.2

2.3

24

241

2.4.2

Utilisation conforme aux prescriptions

Le transmetteur d'humidité et de température surveille la qualité de I'air ambiant a l'intérieur.
L'appareil est adapté au montage mural (utilisation fixe, a I'abri des intempéries).

La documentation fait partie de I'appareil. L'appareil est exclusivement destiné a étre utilisé conformé-
ment a cette documentation.

Qualification du personnel

Pour toutes les phases du cycle de vie de I'appareil, il convient de disposer de personnel avec les ca-
ractéristiques suivantes :

* Le personnel dispose au minimum d'un dipléme de formation dans le domaine de la mécanique des
installations sanitaires, de chauffage et de climatisation ou d'un dipléme d'études supérieures en
électrotechnique ou en génie mécanique et construction d'équipements.

* Lepersonnel est familiarisé avec cette documentation et les consignes de sécurité et avertissements
qu'elle contient.

Dommages de transport et de stockage

L'appareil peut étre endommagé s'il n'est pas suffisamment protégé pendant le transport et/ou s'il n'est
pas stocké correctement.

» Transporter I'appareil dans un emballage résistant aux chocs, protégé de I'humidité et de la saleté.
* Protégez toutes les connexions électriques et mécaniques de tout dommage.

* Respecter le température de stockage admissible de I'appareil.

» |l faut stocker I'appareil dans un endroit sec et a I'abri de la poussiére.

Grandeurs perturbatrices

Auto-échauffement

L'échauffement propre des composants électroniques peut entrainer des déviations des valeurs mesu-
rées. Des mesures appropriées permettent de réduire cet échauffement et de garantir la précision de la
mesure :

* Réduire le débit de transmission des données.

» Sortie de tension : réduire la charge dans les limites de tolérance.

« Sortie courant : augmenter la charge dans les limites de tolérance.

* Réduire la luminosité de I'affichage.

La correction d'une valeur de mesure ou d‘une valeur de processus s'effectue via un offset.

Conditions climatiques

Les influences extérieures sur les composants électroniques, en particulier sur I‘élément capteur,
peuvent entrainer des déviations des valeurs mesurées. Des mesures appropriées permettent de ré-
duire l'influence des perturbations et de garantir la précision de la mesure :

* Protéger I'appareil les sources de chaleur externes.

» Protéger I'appareil des rayons directs du soleil.

* Protéger I'appareil des courants d'air importants.

La correction d'une valeur de mesure ou d‘une valeur de processus s'effectue via un offset.




2 Sécurité
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Composés organiques volatils (COV)

Des concentrations élevées dans I'air ambiant et une exposition prolongée du capteur peuvent entrainer
des déviations des valeurs mesurées. Des mesures appropriées permettent d'éviter d'endommager le
capteur et de garantir la précision de la mesure :

* Une ventilation suffisante du lieu de montage

Temps de stabilisation

Apres la premiére mise en service de l'appareil, le capteur s'adapte aux conditions environnementales
du lieu d'installation. Des déviations de mesure peuvent survenir pendant ce temps de stabilisation. La
précision des mesures est garantie par des mesures appropriées :

* Respectez le temps de stabilisation d'au moins 60 h.




3 Description

3.1

3.2

Structure

LITTTYTIY
\N
Vue de devant Vue de devant Vue arriére
(appareil sans écran) (appareil avec écran)
1 Face avant du botitier 2 Affichage (écran TFT)
3 Trous pour vis 4 Ouverture de raccordement
5 Face arriére du boitier
Fonctions

Grandeur de mesure

Principe de fonctionnement

Humidité relative

Technique de mesure capacitive

Température

Technique de mesure semi-conducteurs

Dioxyde de carbone (CO,)

Technique de mesure photoacoustique

Les valeurs de process des grandeurs mesurées peuvent étre affichées sur I'écran optionnel et trans-
mises a un systeme supérieur via les interfaces et les sorties analogiques.




3 Description

Plaque signalétique

Exemple :

G
ﬁ 1 2 3
| | |
! | !
36039 Fulda, Germany © A H
Www.jumo.net c us

Typ: 907045/11-0-33-009/000 .
TN: 30049471 IPZOA

I
| 0 0000000

aaaaaaaa

|
|
4 5 6 78 9 101 Ze=] |[F

3 F-Nr: 0000000001001010000
\ | == 24V: -33%/+33%, <24 W
3 . [~ I I

=]

Face avant du boitier
(Vue arriere)

Arriére du boftier
(Vue latérale depuis

la droite)
1 Fabricant et adresse 7 Puissance absorbée
2 Marquage UL 8 Date de fabrication (YYww)
3 Code Data Matrix 9 Référence article
4 Code d'identification 10  Indice de protection suivant EN 60529
5 Numéro de série 1" Voir la documentation de I'appareil !
6 Alimentation (DC)
UK
CA K| T
cA
’~
(€ [ 0F[ e
/ L=
f (]| 12348678 —
3 E I cece6669 | | |
— \ EN=NCEEE CE /
Face arriére du boitier
(Vue de devant)
1 Marquage UKCA 3 Traitement des déchets

2 Marquage CE




3 Description

3.4

3.5

Marques de contréle et certificats

CE Ahus

Les certificats pour les modéles d'appareils homologués peuvent étre téléchargés sur le site web du fa-
bricant.

Matériel livré

Appareil dans I'exécution commandée

Notice succinte

3 Vis de fixation
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4 Caractéristiques techniques

4.1 Sécurité électrique

Conditions

DIN EN 61010-1

L'appareil doit étre alimenté par un circuit électrique répondant aux exigences
des ,Circuits a énergie limitée*“.

4.2 Caractéristiques électriques

Exécution de I‘appareil avec sortie analogique

Alimentation
Sortie analogique
Puissance absorbée
Classe de protection

DC 24 V SELV, PELV

DC 24V, -33 %/+33 %

<24 W

DIN EN 61140, classe Il (basse tension de sécurité)

Raccordement électrique

Eléments de raccordements Borne a vis
Cable de raccordement

Section de fil 0,08 a 4,5 mm?

Longueur dénudée =26 mm

Résistance aux températures =80 °C

Pour application UL
Cable homologué?

CYJV2/8, CYJIV/IT, PVVA2/8, PVVA/7

a

Les cables doivent étre adaptés a la tension, a l'intensité et a la température employées.

Exécution de I‘appareil avec RS485

Alimentation
Interface RS485
Puissance absorbée
Classe de protection

SELV, PELV

DC 24V, -58 %/+33 %

<24W

DIN EN 61140, classe lll (basse tension de sécurité)

Raccordement électrique

Eléments de raccordements Borne a vis
Cable de raccordement

Section de fil 0,08 a 4,5 mm?

Longueur dénudée =26 mm

Résistance aux températures >80 °C

Pour application UL
Cable homologué?

CYJV2/8, CYJV/7, PVVA2/8, PVVA/7T

Les cables doivent étre adaptés a la tension, a l'intensité et a la température employées.
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4 Caractéristiques techniques

4.3 Entrées

4.3.1 Grandeurs de mesure

Humidité relative

Etendue de mesure
Avec module CO,

de 0a 100 % RH
de0a95%RH

Précision

Temps de stabilisation aprésla |=60 h

premiére mise en service

Typique 12,0 % RH

Max. +2,5 % RH
Conditions de référence

Humidité de I'air =30 % RH
Cadence de scrutation 1s
Température
Etendue de mesure -5a+55°C
Précision 10,4 °C
Cadence de scrutation 1s

Dioxyde de carbone (CO,)

Etendue de mesure

400 a 10000 ppm

Précision
Conditions de référence

(50 ppm + 5 % de la valeur mesurée)

Température ambiante 25°C

Pression atmosphérique 1013 hPa

Humidité de Il'air 50 % Hr

Etendue de mesure 400 a 1000 ppm
Cadence de scrutation 30s

12




4 Caractéristiques techniques

4.4 Sorties

441 Sorties analogiques

Sortie en courant
Fonction
Valeurs mesurées
Valeurs calculées

Plage de signal

Limites signal de sortie
Précision

Influence de la température
Influence de la charge

Sortie des grandeurs de mesure
Humidité relative, température, en option : dioxyde de carbone (CO,)

Point de rosée, point de gel, température de bulbe humide, humidité absolue,
rapport de mélange, pression partielle de vapeur d'eau, enthalpie spécifique

4 a20 mA

0a22mA

< 0,1 % par rapport a la fin de la plage de signal (20 mA)
150 ppm/K

<+0,02 % par 100 Q

Charge <500 Q
Sortie en tension
Fonction Sortie des grandeurs de mesure

Valeurs mesurées
Valeurs calculées

Plage de signal

Limites signal de sortie
Précision

Influence de la température
Influence de la charge
Charge

Humidité relative, température, en option : dioxyde de carbone (CO,)

Point de rosée, point de gel, température de bulbe humide, humidité absolue,
rapport de mélange, pression partielle de vapeur d'eau, enthalpie spécifique

0a1oVv

de0a11V

< 0,1 % par rapport a la fin de la plage de signal (10 V)
50 ppm/K

s+15mV

=10 kQ

13



4 Caractéristiques techniques

4.5 Interfaces
451 RS485
Fonction Transmission des données de process, des données de configuration et des

informations sur l'appareil

Communication

Via le maitre Modbus

Séparation galvanique

Fonctionnelle

Transfert de données Série
Protocole de transmission Modbus RTU
Format de données 8-1 - aucune?
8-1 - impaire
8-1 - droit
8-2 - aucune
Vitesse de transmission des don- |9 600 Baud
nees 19 200 Baud
38 400 Baud?
57 600 Baud
115 200 Baud
Temps de réponse minimal 0a500ms
Adresse appareil 1a254

8 Réglage d'usine

4.5.2 UsB
Fonction Transmission des données de configuration et des informations sur I'appareil
Communication Via un terminal et le logiciel d'installation
Norme de transmission USB 2.0
Type de connecteur Micro-B
Besoin en courant <500 mA
Longueur du cable <5m
4.6 Affichage
Type Ecran TFT
Taille
Plage d'affichage 35,04 mm x 28,03 mm
Diagonale de I'écran 1,77"
Résolution 128 x 160 RGB
Luminosité 11 niveaux (configurable)

14




4 Caractéristiques techniques

4.7 Influences de I'environnement
Température -5a+55°C
ambiante admissible
Température de stockage admis- |-25a +60 °C
sible
Indice de protection EN 60529
IP20 (en fagade)
Altitude max. 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Conditions climatiques EN IEC 60721-3-3
Classe climatique 3K22
Humidité relative < 90 % sans condensation
Compatibilité électrique (CEM) EN 61326-1:2022
Emission de parasites Classe B?
Résistance aux parasites Normes industrielles
VibrationP EN 60068-2-6
Déviation 0,15 mm de 10 a 58,1 Hz
Accélération 20 m/s? de 58,1 a 150 Hz
Choc® EN 60068-2-27
Accélération maximale 150 m/s?
Durée du choc 11 ms

@ e produit est adapté a I'usage industriel tout comme aux ménages et aux petites entreprises.

Le module CO, est sensible aux chocs. En cas de secousses, le résultat de la mesure peut varier en fonction du
type de construction.

4.8 Caractéristiques mécaniques
Matériaux

Boitier PC

Displaycover PMMA
Poids ~81g¢g

15



4 Caractéristiques techniques

4.9

Appareil avec écran

Dimensions

Trous pour vis (face arriére du boitier)

A[
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Y |
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(
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—

I

Exécution de I'appareil A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm)] F [mm]
A il : 2

ppare! sans (?cran 81 85 5 60 30 4
Appareil avec écran 27
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5 Montage

Outils

Tournevis cruciforme

Matériaux

3 Vis de fixation

Conditions requises :

* L'installation est hors tension et sécurisée contre toute remise en marche.
* Les trous de montage sont préparés.

Procédure :

1. Déverrouiller le crochet sur la
face avant du boitier (1).

2. Retirer la face avant du boitier
et la placer a I'abri des saletés.

3. Passer le cable de raccorde-
ment par l'ouverture de la face
arriere du boitier (2).

4. Monter la face arriére du boitier
sur le mur. Serrer les vis de fixa-
tion.

Couple de serrage : < 0,5 Nm

ATTENTION ! Possible altéra-
tion des résultats des me-
sures par pénétration d'air
dans l'ouverture de raccorde-
ment.

Pour un montage sur une boite
encastrée, fermer hermétique-
ment I'ouverture de raccorde-
ment avec un joint d'étanchéité.

Effectuer le raccordement électrique.

= chapitre 6 "Raccordement électrique”, Page 19

17



5 Montage

6. Placer la face avant du boitier
(1) dans la face arriére du boi-
tier (2) et la rabattre vers I'avant
de maniére a entendre le cro-
chet (3) s'encliqueter.

7. Retirer le film de protection.
L'appareil est prét a fonctionner dés que I'alimentation est établie.

18



6 Raccordement électrique

6.1 Préparer le raccordement électrique

Conditions requises :
L'installation est hors tension et sécurisée contre toute remise en marche.
Les raccordements de I'alimentation et du traitement du signal sont préparés dans les regles de I'art.

6.2 Eléments de raccordement

] |-
L] o]~

[] @«
L] o

IRz
[]oe
[]o~

[ ] @]

i O
\\ [
Face arriére du boitier (vue de devant) Borne a vis
6.2.1 Brochage
Borne a vis
Désignation |Description Affecta- Désignation Description Affecta-
tion tion
Sortie - 1 RS485 RS485 A (D+) 1
analogique | _ 2 RS485 B (D-) 2
Sortie analogique 32 3 RS485 GNDP 3
Sortie analogique 22 4 RS485 A (D+) 4
Sortie analogique 12 5 RS485 B (D-) 5
Sortie analogique GND |6 RS485 GNDP 6
GND 7 GND 7
DC 24V 8 DC 24V 8
8 Standard
b En option
6.3 Schéma de raccordement

Sorties analogiques

Les exemples de la sortie analogique 3 valent aussi bien pour les sorties analogiques 1 et 2.

Sortie en courant

Sortie en tension
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7 Commande

71 Eléments affichés

711 Affichage de démarrage (Startup)

L'affichage de démarrage s'affiche a I'écran des que I'alimentation avec I'appareil est établie. L'affichage
de démarrage passe a l'affichage de la valeur du process aprés environ cing secondes.

hydroTRANS

458.0.0.0.2
70904011001000010000

12345678901234567890

Pos. | Désignation Description
1 Affichage de démarrage Affiche le nom de I'appareil.
(Startup)
2 Affiche la version logicielle de 'appareil.
3 Affiche la version matérielle de I'appareil.
4 Affiche le numéro d'identification de I'appareil.
71.2 Ecran Procédé

Pos. | Désignation Description

1 Ecran Procédé Affiche les valeurs et les messages suivants :
« Jusqu'a trois valeurs de process
+ Messages d'erreur

2 Affichage de la valeur de pro- | Affiche les valeurs suivantes :

cess « Le symbole

» La valeur de process (valeur mesurée ou calculée)
*  L'unité du systéme

20



8 Suppression des défauts

8.1 Erreur de valeur de process

Les erreurs de valeurs de process sont complétées par des messages d'erreur selon la classification
NAMUR NE 107 par des icones et un message sur deux lignes (en alternance avec l'affichage du pro-

cess).

Message d’erreur

Cause possible

Suppression

<<<<< Dépassement inférieur de I'étendue de me-
sure.
>>>>> Dépassement supérieur de I'étendue de

mesure.

Aucune valeur d'entrée valide

Valeur mathématique incorrecte

Faire fonctionner I'appareil
conformément aux spécifica-
tions de I'appareil.

8.2 Messages d’erreur suivant NAMUR

Les messages d'erreur selon la classification NAMUR NE 107 sont signalés par des icones et un mes-
sage sur deux lignes (en alternance avec I'affichage du process).

Icone

Désignation

X

Erreur/Panne

Message d’erreur

Cause possible

Suppression

Configuration erronée

La somme de contrdle des données de
configuration est incorrecte (CRC).

Transmettre a nouveau les
données de configuration a
I'appareil.

Données de calibrage
erronées

La somme de contrble des données de ca-
librage est incorrecte (CRC).

Appareil non calibré

Le drapeau de calibrage n'est pas activé.

Aucune donnée de calibrage n'est dispo-
nible.

Humidité/température

Le capteur d'humidité ou de température est

invalide défectueux.
La communication avec le capteur est per-
turbée.

CO, invalide Le capteur de CO, est défectueux.

La communication avec le capteur est per-
turbée.

Contacter le fabricant.
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9 Entretien et nettoyage

L'appareil est sans entretien.
Nettoyer I'appareil avec un chiffon humidifié a I'eau.

22



10 Mise hors service

10.1 Démontage

‘ Outils Tournevis

Conditions requises :

* L'installation est hors tension et sécurisée contre toute remise en marche.
Procédure :

1. Déverrouiller le crochet sur la face avant du boitier.

2. Retirer la face avant du boitier et la placer a I'abri des saletés.

3. Débrancher le raccordement électrique.

4. Desserrer les vis de fixation.
5

Démonter la face arriére du boitier.

10.2 Retour

Procéder :

1. Remplir correctement le la lettre d'accompagnement pour les retours de produits et joindre les do-
cuments d'expédition signés et les apposer de préférence a I'extérieur de I'emballage.

2. Pour le retour d'un appareil, utiliser I'emballage d’origine ou un conteneur de transport sar et appro-
prié.

10.3 Traitement des déchets

» Cet appareil, ou les piéces remplacées, ne doit pas étre jeté a la poubelle aprés utilisation.

» Effacer les programmes et les données enregistrés sur I'appareil.

* Retirer les piles, s'il y en a, sans endommager l'appareil dans la mesure du possible.

« Jeter l'appareil ainsi que les matériaux d'emballage conformément aux réglements et de fagon non
polluante.

* Respecter les lois et prescriptions de votre pays en matiére d'évacuation et de traitement des dé-
chets.

Conformément a la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électro-
niques, les fabricants sont tenus d'offrir la possibilité de reprendre les appareils usagés. Demander la
reprise au fabricant.
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11 Accessoires

Sans homologation UL

Désignation Référence article
Cable USB, A sur Micro-B 00616250
Programme Setup JUMO hydroTRANS 00775170
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12 Logiciel open source

Adresse

E-Mail

Le logiciel de I'appareil et/ou des composants de I'appareil a été développé a l'aide de logiciels open
source.

Dans la mesure ou les conditions de licence applicables justifient la mise a disposition du code source
ou d'autres informations, JUMO GmbH & Co. KG fournit le code source et le texte des licences sur un
support conventionnel, au colt supporté pour la mise a disposition du support.

Cette offre est valable trois ans aprés la mise a disposition du logiciel. Si les conditions de la licence le
prévoient, cette offre est également valable.

Si vous avez des questions concernant le logiciel open source, veuillez contacter :

JUMO GmbH & Co. KG
License Compliance
Moritz-Juchheim-Strafie 1
D-36039 Fulda, Allemagne

licensecompliance@jumo.net
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG

Adresse :
Moritz-Juchheim-Strafe 1
36039 Fulda, Allemagne
Adresse de livraison :
Mackenrodtstralle 14
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :

36035 Fulda, Allemagne

Téléphone: +49 661 6003-0
Télécopieur : +49 661 6003-607

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net
JUMO Automation
JUMO FRANCE SAS S.P.R.L./P.G.M.B.H./ B.V.B.A.
7 rue des Drapiers Industriestralle 18
B.P. 45200 4700 Eupen, Belgique

57075 Metz Cedex 3, France

Téléphone : +33 387 37 5300 Téléphone : +32 87 59 53 00
Télécopieur : +32 87 74 02 03

E-Mail: info.fr@jumo.net E-Mail: info.be@jumo.net

Internet: www.jumo.fr Internet: www.jumo.be

Service de soutien a la vente :
0892 700 733 (0,80 € TTC/minute)

JUMO Schweiz AG

Laubisrutistrasse 70
8712 Stafa, Suisse

Téléphone : +41 44 928 24 44
Télécopieur : +41 44 928 24 48
E-Mail: info.ch@jumo.net

Internet: www.jumo.ch
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1 Acerca de esta documentacion

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Documentacion aplicable

El documento presente se complementa con los siguientes documentos:

Grupo de producto Tipo de documento
907045 Manual de Servicio Modbus
Finalidad

Esta documentacion forma parte del aparato y contiene toda la informacién necesaria para un uso se-
guro y conforme a lo previsto hasta la puesta en funcionamiento.

El incumplimiento de la documentacion y las instrucciones de seguridad puede provocar peligro de
muerte y dafios materiales debido a un uso indebido.

* Leery seguir la documentacién y las instrucciones de seguridad y advertencia.
* Mantenga la documentacion intacta, totalmente legible en todo momento y facilmente accesible.
» Comuniquese con el fabricante si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo y la documentacion.

Grupo objetivo

Esta documentacion esta dirigida, en todas las fases del ciclo de vida del producto, al personal de me-
canica de plantas para tecnologia sanitaria, de calefaccion y aire acondicionado, ingenieria eléctrica o
ingenieria mecanica y de plantas.

Definiciones

Uso en la documentacion Definicion

Dispositivo, Instrumento, producto Convertidor de medicién de temperatura y hume-
dad

Modulo de CO,, sensor de CO, Magnitud de medida di6xido de carbono (CO,)

Dispositivo final Smartphone, tableta, laptop, PC etc.

Valor de medicion Valor del proceso

Ciclo de vida del producto Consideracién general de la identificacion, recep-
cion, almacenamiento, montaje, conexion, opera-
cion, resolucién de problemas, mantenimiento
hasta el eliminacion de residuos

Avisos legales sobre derechos de marca

Todas las marcas comerciales, nombres comerciales y nombres de empresas utilizados son propiedad
de sus legitimos duefios o autores.

Simbolos

iREFERENCIA!

Este simbolo indica que hay informacién adicional disponible en otros apartados, capitulos
0 manuales.




2 Seguridad

2.1

2.2

2.3
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2.4.2

Uso previsto

El transmisor de humedad y temperatura controla la calidad del aire interior.
El dispositivo es apto para montaje en pared (uso estacionario, protegida de la intemperie)

La documentacion es parte del dispositivo. El dispositivo esta destinado exclusivamente para su uso de
acuerdo con esta documentacion.

Cualificacion del personal

Se requiere personal con las siguientes caracteristicas para todas las fases del ciclo de vida del produc-
to del dispositivo:

» El personal ha completado al menos una formacion en el campo de la mecanica de plantas para
tecnologia sanitaria, de calefaccion y de aire acondicionado o un titulo universitario en ingenieria
eléctrica o ingenieria mecanica y de plantas.

» El personal esta familiarizado con esta documentacion y con los avisos de seguridad y advertencia
que contiene.

Dainos durante el transporte y el almacenamiento

El dispositivo puede resultar dafiada si no se protege adecuadamente durante el transporte y/o se al-
macena de forma incorrecta.

» Transporte el dispositivo protegido de la humedad y la suciedad en un embalaje a prueba de golpes.
* Proteja todas las conexiones eléctricas y mecanicas contra dafios.

* Observe la temperatura de almacenamiento admisible del dispositivo.

* Guarde el dispositivo en un ambiente seco y libre de polvo.

Perturbaciones

Auto-calentamiento

El calentamiento propio de los componentes electronicos puede provocar desviaciones en los valores
medidos. Las medidas adecuadas reducen el calentamiento propio y garantizan la precision de la me-
dicion:

* Reducir la velocidad de transmision de datos.

» Salida de tension: reducir la carga dentro de los limites de tolerancia.

« Salida de corriente: aumentar la carga dentro del margen de tolerancia.

* Reducir el brillo de la pantalla.

La correccion de un valor de medicién o de proceso se realiza mediante un offset.

Condiciones climaticas

Las influencias externas sobre los componentes electronicos, en particular sobre el elemento sensor,
pueden provocar desviaciones en los valores de medicion. Las medidas adecuadas reducen la influen-
cia de las variables perturbadoras y garantizan la precisién de la medicion:

* Proteger el dispositivo de fuentes de calor externas.

* Proteger el dispositivo de la luz solar directa.

» Proteger el dispositivo de corrientes de aire ambientales fuertes.

La correccion de un valor de medicién o de proceso se realiza mediante un offset.




2 Seguridad

243

244

Compuestos organicos volatiles (COV)

Las altas concentraciones en el aire ambiente y una exposicion prolongada del sensor pueden provocar
desviaciones en los valores de medicion. La adopcion de las medidas adecuadas evita dafos en el sen-
sor y garantiza la precision de la medicion:

* Ventilacion adecuada del emplazamiento de montaje

Tiempo de estabilizacion

Tras la primera puesta en marcha del aparato, el elemento sensor se adapta a las condiciones ambien-
tales del lugar de instalacién. Durante este tiempo de estabilizacién pueden producirse desviaciones en
las mediciones. La precision de la medicion se garantiza tomando las medidas adecuadas:

* Respete el tiempo de estabilizacién de al menos 60 h.




3 Descripcion

3.1 Construccion
1 2 3 4 3 3 5
LITTTYTIY
\N
Vista frontal Vista frontal Vista trasera
(dispositivo sin pantalla) (dispositivo con pantalla)
1 Frontal de la carcasa 2 Pantalla (Display TFT)
3 Orificios de tornillo 4 Abertura de conexion
5 Parte trasera de la carcasa
3.2 Funcidones
Magnitud de medicion Principio de funcionamiento
Humedad relativa Tecnologia de medicion capacitiva
Temperatura Metrologia de semiconductores
Diéxido de carbono (CO») Tecnologia de medicion fotoacustica

Los valores de proceso de las variables medidas se pueden mostrar en la pantalla opcional y enviar a
un sistema de nivel superior a través de las interfaces o salidas analdgicas.




3 Descripcion

Placa de modelo

Ejemplo:

T ﬁ 1 2 3
| -

3603I9 Fulda, Germany G .l'l' |

/ www.jumo.net CN US %

‘ Typ: 907045/11-0-33-009/000 .
i1 F-Nr: 0000000001001010000  TN: 30049471 P20 A
\ ’7 24 V: -33%/+33%, < 2.4 W
] | | |
- | | O 0 0O 00 OO0 0 °
4 5 6 7 8 9 10 11 Z=] ([0
Parte trasera
Frontal de la carcasa
de la carcasa
(vista lateraldesde (Vista trasera)
la derecha)
1 Fabricante y direccion 7 Consumo de potencia
2 Identificacion UL 8 Fecha de fabricacion (YYww)
3 Cddigo Data Matrix 9 Pieza-N.°
4 Cdédigo de modelo 10  Tipo de proteccion segun DIN EN 60529
5 Numero de fabricacion 1" jObserve la documentacion del dispositivo!
6 Tension de alimentacién (DC)
- B
UK d
cA & T
(€ 0l e
Uzl
f (]| 12348678 —
3 E I cece6669 | | |
— \ EN=NCEEE CE) /
Parte trasera de la carcasa
(Vista frontal)
1 Identificacion UKCA 3 Eliminacién de residuos

2 Identificacion CE




3 Descripcion

3.4

3.5

Marcas de verificacion y certificados

CE Ahus

Los certificados de los disefios de dispositivos homologados pueden descargarse del sitio web del fa-
bricante.

Volumen de suministro

Dispositivo del modelo solicitado

Manual breve

3 Tornillos de fijacion
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4 Datos Técnicos

4.1 Seguridad eléctrica

Requisitos DIN EN 61010-1
El dispositivo debe estar alimentado por un circuito de corriente que satisfaga
los requisitos de los ,Circuitos con limitacion®.

4.2 Datos eléctricos

Versién dispositivo con salida analégica

Fuente de alimentacion
Salida analdgica
Consumo de potencia
Clase de proteccion

DC 24 V SELV, PELV

DC 24V, -33 %/+33 %

<24 W

DIN EN 61140, Clase Ill (seguridad de baja tension)

Conexion eléctrica
Elementos de conexién

Tornillo de terminal

Cable de conexién
Seccion de cable
Longitud de pelado
Resistencia a la temperatura
Para aplicacion UL
Cables homologados?

0,08 a 4,5 mm?
=6 mm
>80 °C

CYJV2/8, CYJIV/IT, PVVA2/8, PVVA/7

a

Version dispositivo con RS485

Los cables deben ser adecuados para el voltaje, corriente y la temperatura utilizados.

Fuente de alimentacion
Interfaz RS485
Consumo de potencia
Clase de proteccion

SELV, PELV

DC 24V, -58 %/+33 %

<24W

DIN EN 61140, Clase Il (seguridad de baja tension)

Conexion eléctrica
Elementos de conexién

Tornillo de terminal

Cable de conexién
Seccion de cable
Longitud de pelado
Resistencia a la temperatura
Para aplicacion UL
Cables homologados?

0,08 a 4,5 mm?
=6 mm
>80°C

CYJV2/8, CYJV/7, PVVA2/8, PVVA/7T

Los cables deben ser adecuados para el voltaje, corriente y la temperatura utilizados.
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4 Datos Técnicos

4.3 Entradas

4.3.1 Parametros

Humedad relativa

Campo de medicion

0a100 % RH

Con mdédulo de CO, 0a95%RH
Precisién

Tiempo de estabilizaciéon trasla |2 60 h

primera puesta en marcha

Tipico 12,0 % RH

Max. +2,5 % RH
Condiciones de referencia

Humedad del aire =230 % RH
Ratio de medicion 1s
Temperatura
Campo de medicion -5a+55°C
Precisién 10,4 °C
Ratio de medicién 1s

Diéxido de carbono (CO,)

Campo de medicion

400 a 10000 ppm

Precision
Condiciones de referencia

(50 ppm + 5 % del valor medido)

Temperatura del entorno 25°C

Presion del aire 1013 hPa

Humedad del aire 50 % RH

Campo de medicion 400 a 1000 ppm
Ratio de medicién 30s

12




4 Datos Técnicos

4.4 Salidas

441 Salidas analégicas

Salida de corriente
Funcién
Valores medidos
Valores calculados

Salida de métricas
Humedad relativa, temperatura, opcional: diéxido de carbono (CO,)

Punto de rocio, punto de congelacion, temperatura de bulbo hiumedo, hume-
dad absoluta, relacion de mezcla, presion parcial de vapor de agua, entalpia
especifica

Campo de sefializacion 4a20mA
Limites de la sefial de salida 0a22mA
Precision < 0,1 % relativo al final del rango de la sefial (20 mA)
Influencia de la temperatura 150 ppm/K
Influencia de la carga <+0,02 % por 100 Q
Carga <500 Q
Salida de tension
Funcion Salida de métricas

Valores medidos
Valores calculados

Campo de sefializacion
Limites de la sefial de salida
Precisién

Influencia de la temperatura
Influencia de la carga

Carga

Humedad relativa, temperatura, opcional: diéxido de carbono (CO,)

Punto de rocio, punto de congelacion, temperatura de bulbo humedo, hume-
dad absoluta, relacion de mezcla, presién parcial de vapor de agua, entalpia
especifica

Oa10V

OamMVv

< +0,1 % relativo al final del rango de la sefial (10 V)

50 ppm/K

<+15mV

=10 kQ
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4 Datos Técnicos

4.5 Interfaces

4.5.1 RS485

Funcion

Transferencia de datos de proceso, datos de configuracién e informacion del
dispositivo

Comunicacion

A través de Modbus maestro

Separacion galvanica Funcional

Transmision de datos De serie

Protocolo de transferencia Modbus RTU

Formato de datos 8-1 - ninguno?
8-1 - impar
8-1 - par

8-2 - ninguno

Tasa de transferencia de datos

9 600 baudios
19200 baudios
38400 baudios?
57600 baudios
115200 baudios

Tiempo minimo de respuesta

0a 500 ms

Direccion de instrumento

1a254

a8 Ajuste de fabrica

4.5.2 usSB

Funcion

Transferencia de datos de configuracion e informacién del dispositivo

Comunicacion

A través del dispositivo final y software de configuracion

Estandar de transmision USB 2.0
Tipo de enchufe Micro-B
Requerimientos de energia <500 mA
Longitud del cable <5m

4.6 Indicacion

Tipo Display TFT
Magnitud

Campo de indicacién
Diagonal de pantalla

35,04 mm x 28,03 mm
1,77"

Resolucién

128 x 160 RGB

Luminosidad

11 niveles (configurables)

14




4 Datos Técnicos

4.7 Influencias del medio ambiente
Temperatura ambiente admisible |-5a +55 °C
Temperatura admisible de almace- |-25 a +60 °C

naje

Tipo de proteccion DIN EN 60529

IP20 (frontal)

Altura de montaje max.

2000 m sobre el nivel del mar

Condiciones climaticas
Clase de clima
Humedad relativa

DIN EN IEC 60721-3-3
3K22
< 90 % sin condensacion, sin condensacion

Compatibilidad electromagnética
(EMC)

Emision de interferencias
Resistencia a las interferencias

DIN EN 61326-1:2022

Clase B®
Exigencia industrial

Oscilacién®

DIN EN 60068-2-6

Desviacion 0,75 mm de 10 a 58,1 Hz
Aceleracion 20 m/s? de 58,1 a 150 Hz
Choqueb DIN EN 60068-2-27

Aceleracién maxima
Duracién del choque

150 m/s?
11 ms

@ El producto es adecuado para uso industrial, asi como para el hogar y pequefias empresas.
El médulo CO,, es sensible a los golpes. En caso de vibraciones, el resultado de la medicion puede cambiar debido

al disefio.
4.8 Caracteristicas mecanicas
Materiales

Carcasa PC

Cubierta PMMA
Peso ~81¢g

15



4 Datos Técnicos

4.9

Dimensiones

Dispositivo con pantalla

Orificios para tornillos (carcasa trasera)

A[

|

T

T

D

!

A

O ~AA
H 0 000 /
h'J "' R T R e e I B el e B e e e
| | g "'QQQ /i @EA/G%%T
—H=+
J— B —— |
— — _ L ‘ | w
g e
‘ |
] 12 $ 4567 -
I | l@@@@@@@@ [
| EGEEpEDEDENERE
< D | — “II“‘ e “\“ —
\k [ B =, 888488 /
|
Versioén del dispositivo A [mm)] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
D!spos!t!vo sin pantalla 81 85 25 60 30 4
Dispositivo con pantalla 27
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5 Montaje

Recursos Destornillador Phillips

Materiales 3 Tornillos de fijacion

Requisitos previos:

» El sistema se desactiva y se asegura contra una nueva conexion.

* Los orificios de montaje estan perforados.

Proceder:

1. Desbloquear el mosquetén en
la parte delantera de la carcasa

(1)-

2. Retire la parte delantera de la
carcasa y guardela para prote-
gerla de la suciedad.

3. Guie los cables de conexion a
través de la abertura de cone-
Xioén en la parte posterior de la
carcasa (2).

4. Monte la parte trasera de la car-
casa en la pared. Apriete los tor-
nillos de montaje.

Par de apriete: < 0,5 Nm

jAVISOI!Falsificacion de los
resultados de medicién debi-
do a la entrada de aire en la
abertura de conexidn del dis- P

positivo. -
Al instalar en una caja empotra- @

da, selle la abertura de cone-
xion herméticamente con un
material de sellado adecuado.

5. Realice la conexion eléctrica.
= capitulo 6 "Conexion eléctrica", Pagina 19
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5 Montaje

6. Inserte la parte delantera de la
carcasa (1) en la parte trasera
de la carcasa (2) y doblela hacia
delante de forma que el gancho
de encaje (3) encaje de forma
audible.

7. Retire la pelicula protectora.
El dispositivo esta listo para funcionar tan pronto como se enciende la fuente de alimentacion.
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6 Conexion eléctrica

6.1 Preparar la conexion eléctrica

Requisitos previos:
+ El sistema se desactiva y se asegura contra una nueva conexion.

» Las conexiones para la fuente de alimentacion y el procesamiento de sefiales estan preparadas de
forma profesional.

6.2 Elementos de conexion
1 2 3 4 5 6 7 8
NENENSEESESENEN
| O
\\m
Parte posterior de la caja (vista frontal) Tornillo de terminal
6.2.1 Distribucion de conexiones

Tornillo de terminal

Denominacion |Descripcion Disposi- Denominaciéon | Descripcion Disposi-
cion cion

Salida - 1 RS485 RS485 A (D+) 1

analdgica - 2 RS485 B (D-) 2
Salida analdgica 32 3 RS485 GNDP 3
Salida analdgica 22 4 RS485 A (D+) 4
Salida analdgica 12 5 RS485 B (D-) 5
Salida analdgica GND |6 RS485 GNDP 6
GND 7 GND 7
DC24V 8 DC24V 8

a8 Estandar

b Opcional

6.3 Esquema de conexidén

Salidas analégicas

Los ejemplos de conexion para la salida analdgica 3 también se aplican a las salidas analégicas 1y 2.

Salida de corriente

Salida de tensién

G
12 3 456 7 8 1
SEISESISESISISES S
oogggg ]




7 Manejo

7.1

711

71.2

Elementos de indicacion

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio aparece tan pronto como se conecta la fuente de alimentacion al dispositivo. La
pantalla de inicio cambia a la pantalla de valor de proceso después de unos cinco segundos.

hydroTRANS — 1
458.0.0.0.2 — 2
70904011001000010000 i}
12345678901234567890 gl
Pos. | Denominacién Descripcién
1 Pantalla de inicio Muestra el nombre del dispositivo.
2 Muestra la version de software del dispositivo.
3 Muestra la versidén de hardware del dispositivo.
4 Muestra el numero de TAG del dispositivo.

Indicador de procesos

Pos. | Denominacion Descripcion

1 Indicador de procesos Muestra los siguientes valores e informes:

* Hasta tres valores de proceso
* Mensajes de error

2 Visualizacion del valor del Muestra los siguientes valores:

proceso «  Elsigno de la formula

* El valor de proceso (valor medido o calculado)
* Launidad del sistema
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8 Solucién de problemas

8.1

8.2

Error de valor de proceso

Los errores de valor de proceso se complementan con mensajes de error segun la clasificacion NAMUR
NE 107 con simbolos y un mensaje de dos lineas (alternando con la pantalla de proceso).

Mensaje de error

Causa posible

Solucion

<L

El rango de medicién cayé por debajo.

>>>>>

Se ha excedido el rango de medicion.

Ningun valor de entrada valido

Valor matematico erroneo

Opere el dispositivo dentro de
las especificaciones del dispo-
sitivo.

Mensajes de error segun NAMUR

Los mensajes de error segun la clasificacion NAMUR NE 107 se muestran mediante simbolos y un men-
saje de dos lineas (alternando con la pantalla de proceso).

Simbolo

Denominacion

X

Error/Fallo

Mensaje de error

Causa posible

Solucion

Configuracion defectuo-
sa

La suma de comprobacién de los datos de
configuracién es incorrecta (CRC).

Vuelva a transferir los datos de
configuracién al dispositivo.

Datos de calibracion de-
fectuosos

La suma de comprobacion de los datos de
calibracion es incorrecta (CRC).

Dispositivo no calibrado

El indicador de calibracion no esta estable-
cido.

No hay datos de calibracion.

Humedad/Temperatura | El sensor de humedad y temperatura esta
no valida defectuoso.
La comunicacién con el sensor esta inte-
rrumpida.
CO, invalido El sensor de CO,, esta defectuoso.

La comunicacion con el sensor esta inte-
rrumpida.

Contactar con el fabricante.
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9 Mantenimiento y limpieza

El dispositivo no requiere mantenimiento.
Limpiar el dispositivo con un pafio humedecido con agua.
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10 Desmontaje

10.1

10.2

10.3

Desmontaje

‘ Recursos Atornillador

Requisitos previos:

» El sistema se desactiva y se asegura contra una nueva conexion.

Proceder:

1. Desbloquear el mosquetén en la parte delantera de la carcasa.

2. Retire la parte delantera de la carcasa y guardela para protegerla de la suciedad.
3. Desconecte la conexion eléctrica.

4. Afloje los tornillos de fijacion.
5

Desmontar la parte trasera de la caja.

Devolucion

Proceder:

1. El supplementary sheet for product returns enviar completado correctamente y firmado, adjunte los
documentos de envio y, preferiblemente, adjuntelos al exterior del embalaje.

2. Utilice el embalaje original o un contenedor de transporte adecuado y seguro para enviar el dispo-
sitivo.

Eliminacion de residuos

* No deseche el dispositivo ni las piezas reemplazadas en el basurero después de su uso.

» Elimine programas y datos almacenados en el dispositivo.

* Retire las baterias, si las hay, si es posible sin dafiar el dispositivo.

* Reciclar el dispositivo y el material de embalaje de forma adecuada y ecoldgica.

* Respete las leyes y reglamentos especificos de cada pais para el tratamiento y eliminacion de resi-
duos.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos, los fabri-
cantes estan obligados a ofrecer la opcidn de recuperar los equipos obsoletos. Solicitar la devolucion al
fabricante.
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11 Accesorios

Sin autorizacion UL

Denominacién Pieza-N.°
Cable USB, A a Micro-B 00616250
Programa de instalacién JUMO hydroTRANS 00775170
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12 Software de cdédigo abierto

Direccion

E-Mail

El software del dispositivo y/o los componentes del dispositivo se desarrollaron utilizando software de
cbdigo abierto.

En la medida en que las condiciones de licencia aplicables justifiquen un derecho a la provision del co-
digo fuente u otra informacion, JUMO GmbH & Co. KG pondra a disposicion el cédigo fuente y los textos
de licencia en un soporte de datos estandar a los costos incurridos para proporcionar el soporte de da-
tos. .

Esta oferta es valida durante tres afios después de que el software esté disponible. Si esta previsto en
las condiciones de la licencia, esta oferta también es valida.

Si tiene preguntas relacionadas con el software de cédigo abierto, comuniquese con:

JUMO GmbH & Co. KG
Cumplimiento de licencia
Moritz-Juchheim-Stralie 1
36039 Fulda, Germany

licensecompliance@jumo.net
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13 Certificados
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(JUMO)

JUMO GmbH & Co. KG
Direccion:
Moritz-Juchheim-Stralle 1
36039 Fulda, Alemania
Direccién de entrega:
Mackenrodtstralie 14
36039 Fulda, Alemania
Adresse postale:

36035 Fulda, Alemania

Teléfono: +49 661 6003-0

Telefax: +49 661 6003-607
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO IBERIA S.A.

Berlin, 15
28813 Torres de la Alameda/Madrid, Espafia

Teléfono: +34 91 886 31 53

Telefax: +34 91 83087 70
E-Mail: info.es@jumo.net
Internet: WWW.jumo.es
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